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Produktbeschreibung

Design Christoph Matthias, Gerd Pfarrè 2013

Zwölf Fünfecke bilden ein Dodekaeder.

Gefertigt aus leichtem Polycarbonat, wird das Dodekaeder zur Leuchte.

Der Leuchtkörper erfüllt den Raum mit einem weichen, gleichmäßigem Licht - 

egal, ob er einzeln steht oder gruppenweise.

Die Leuchte ist frei im Raum stellbar, im Umkreis einer Steckdose:.

Leuchtmittel: je Leuchte 1 x max. 70 W, E27

Verfügbar in drei Größen

Maße: S ca. ø 37 cm, M ca. ø 44 cm oder L ca. ø 56 cm
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Technische Angaben

230V      50Hz
je Leuchte  1 x max. 70 W, E27

Art:
Innenraumleuchte IP20

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: E - A++



Sicherheitshinweise

Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anlei-
tung für eine sichere und gefahrlose Montage 
und Gebrauch dieser Leuchte. 
Bewahren Sie die Montageanleitung für 
spätere Nachfragen auf.

Elektrische Anschlüsse dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft und nach örtlichen Installa-
tionsvorschriften ausgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwor-
tung für Verletzungen oder Schäden, die 
Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der 
Leuchte sind.

Achtung! Vor Beginn aller Arbeiten an der 
Leuchte die Netzleitung spannungsfrei 
machen – Sicherung heraus nehmen bzw. 
Netzstecker ziehen. 
Dies gilt auch für Reinigungs-, Wartungsar-
beiten und Leuchtmittelwechsel.

Leuchten dürfen nur für den vorbestimmten 
Zweck verwendet werden. Innenraumleuch-
ten dürfen nicht im Außenbereich verwendet 
werden. Leuchten dürfen nicht abgedeckt 
werden. Sie dürfen nicht in der Verpackung 
ans Netz angeschlossen werden. Leuchten 
Betriebsgeräten dürfen nur mit dem origina-
len Betriebsgerät betrieben werden.

Die Leuchte darf nicht auf feuchtem oder 
leitendem Untergrund installiert werden.
Der Leuchtmittelwechsel darf nur von 
fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Nur Leuchtmittel selber Bauart, Leistung und 
Spannung verwenden.

Stecker- und Verbindungselemente müssen 
von Zug- und Drehkräften frei sein.

Bei Beschädigungen der Leuchte, insbeson-
dere an Kabel und Fassung, ist die Leuchte 
unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. 
Bei Funktionsstörungen nur autorisiertes 
Personal zur Fehlerbeseitigung beauftragen. 
Niemals selbst Reparaturen durchführen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können 
Gefahren für den Benutzer entstehen.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen 
nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt 
werden. Die äußere Leitung darf bei Beschä-
digung nur von der Lichtlauf GmbH ausge-
tauscht werden.

Vor der Reinigung der Leuchte schalten Sie 
bitte Sie diese bitte spannungsfrei!

Die Pflege der Leuchte beschränkt sich auf 
die Oberflächen. 
Es darf dabei keine Feuchtigkeit in 
Anschlussräume oder an stromführende Teile 
gelangen.

Wichtig:
Verwenden Sie zur Reinigung keinen Spiritus 
oder spiritushaltige Reinigungsmittel.
Sowie keine Scheuermittel oder scheuermit-
telhaltige Reinigungsmittel. 

Nutzen Sie lediglich ein feuchtes Tuch zur 
Reinigung der Leuchte.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen 
wir einen Kunststoffreiniger.

Pflegehinweise

Halten Sie Plastiktüten und Kleinteile fern 
von Kindern, es besteht Erstickungs- bzw.
Verschluckungsgefahr!

Besondere Hinweise



Leuchtmittelwechsel

1. Lösen Sie die drei Muttern an der 
Abdeckung

2. Ziehen Sie den Leuchtenkörper vorsichtig 
hinunter

3. Tauschen Sie das defekte Leuchtmittel 
durch ein passendes Neues aus. Entnehmen 
Sie hierzu die Daten am Typenschild.

4. Befestigen Sie den Leuchtenschirm mit den 
Muttern wieder sicher am Gehäuse.
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