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Produktbeschreibung

Design Christoph Matthias 2012

Aluminium. Stahl. Weiß beschichtet. Eine Wandleuchte hinter der immer ein 

kluges Licht steckt. In diesem Fall eine LED ca. 9 W Lichtfarbe warmweiß. Mit 

Stecker und Schalter.

Leuchtmittel: LED ca. 9 W, Lichtfarbe warmweiß

Maße (ohne Zeitung): große Variante ca. 47 cm x 47 cm x 38 cm (BxHxT)

                                     kleine Variante ca. 33 cm x 25 cm x 27 cm (BxHxT)

230V      50Hz
LED ca. 9 W, max. 250 mA

Art:
Innenraumleuchte IP20

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. 
Energieklassen: A - A++

Die Lampen können nur vom Hersteller 
ausgetauscht werden.

Inhalt

NewsLicht

6 Magnete

Technische Angaben



Halten Sie Plastiktüten und Kleinteile fern 
von Kindern, es besteht Erstickungs- bzw.
Verschluckungsgefahr!

Vermeiden Sie es unbedingt direkt in die 
LED-Lichtquelle zu sehen. 
(Gefahr von Blendung oder Augenschäden) 

Besondere Hinweise

Vor der Reinigung der Leuchte schalten Sie 
bitte Sie diese bitte spannungsfrei!

Die Pflege der Leuchte beschränkt sich auf 
die Oberflächen. 
Es darf dabei keine Feuchtigkeit in 
Anschlussräume oder an stromführende Teile 
gelangen.

Wichtig:
Verwenden Sie zur Reinigung keinen Spiritus 
oder spiritushaltige Reinigungsmittel.
Sowie keine Scheuermittel oder scheuermit-
telhaltige Reinigungsmittel. 

Nutzen Sie lediglich ein feuchtes Tuch zur 
Reinigung der Leuchte.

PflegehinweiseSicherheitshinweise

Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anlei-
tung für eine sichere und gefahrlose Montage 
und Gebrauch dieser Leuchte. 
Bewahren Sie die Montageanleitung für 
spätere Nachfragen auf.

Elektrische Anschlüsse dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft und nach örtlichen Installa-
tionsvorschriften ausgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwor-
tung für Verletzungen oder Schäden, die 
Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der 
Leuchte sind.

Achtung! Vor Beginn aller Arbeiten an der 
Leuchte die Netzleitung spannungsfrei 
machen – Sicherung heraus nehmen bzw. 
Netzstecker ziehen. 
Dies gilt auch für Reinigungs-, Wartungsar-
beiten und Leuchtmittelwechsel.

Leuchten dürfen nur für den vorbestimmten 
Zweck verwendet werden. Innenraumleuch-
ten dürfen nicht im Außenbereich verwendet 
werden. Leuchten dürfen nicht abgedeckt 
werden. Sie dürfen nicht in der Verpackung 
ans Netz angeschlossen werden. Leuchten 
Betriebsgeräten dürfen nur mit dem origina-
len Betriebsgerät betrieben werden.

Die Leuchte darf nicht auf feuchtem oder 
leitendem Untergrund installiert werden.
Der Leuchtmittelwechsel darf nur von 
fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Nur Leuchtmittel selber Bauart, Leistung und 
Spannung verwenden.

Stecker- und Verbindungselemente müssen 
von Zug- und Drehkräften frei sein.

Bei Beschädigungen der Leuchte, insbeson-
dere an Kabel und Fassung, ist die Leuchte 
unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. 
Bei Funktionsstörungen nur autorisiertes 
Personal zur Fehlerbeseitigung beauftragen. 
Niemals selbst Reparaturen durchführen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können 
Gefahren für den Benutzer entstehen.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen 
nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt 
werden. Die äußere Leitung darf bei Beschä-
digung nur von der Lichtlauf GmbH ausge-
tauscht werden.



Definieren Sie die Stelle, an der sich die 
Leuchte befinden soll. 
Bitte beachten Sie dabei, dass sich eine 
Steckdose in Reichweite des Kabels befindet.

Verwenden Sie adäquates Befestigungsmate-
rial für Ihre Wand.

Nun drehen Sie die Schrauben so weit hinein-
drehen, dass der Wandhalter aufgeschoben 
werden und bei Bedarf noch arretiert werden 
kann.
Wenn der Wandhalter richtig sitzt ziehen Sie 
die Schrauben fest an.

Ist die gewünschte Position gefunden,
markieren Sie für die Aufhängung zwei Punkte 
mit einem Abstand von 13 cm waagerecht an 
der Wand.

Montage von NewsLicht

Sie können NewsLicht individuell gestalten. 
Verwenden Sie ein passendes Zeitungsformat. 

Um eine Zeitung an NewsLicht anzubringen, 
verwenden Sie hierfür bitte die beigelegten 
Magnete.

Nehmen Sie drei Doppelseiten der Zeitung.
Viel mehr sollten es nicht sein, da die Kraft 
der Magneten möglicherweise nicht ausreicht. 
Die Zeitung würde unschön nach unten 
rutschen.

Befestigen Sie eine Doppelseite nach der 
anderen mit jeweils zwei der mitgelieferten 
Magneten.

Statt einer Zeitung können Sie auch Notiz-
zettel, Postkarten oder andere Dinge an das 
Blech heften.

Anbringen der Zeitung

Anderer Nutzen
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